
ПАЛЬЦЫ, НЕ ТРЕБУЮ-
ЩИЕ СМАЗКИ

Лопасти легко заменя- 
ются посредством уда-
ления всего одного

пальца диаметром 44,5
мм., без 

резки 

и 
сварки. 
Их так же 
можно 

переставить 
обратной стороной. Хроми-
рованные пальцы проходят 
индукционную закалку, а 
на месте уплотнены поли-
мерными прокладками, 
что позволяет полностью 
обойтись без их смазывания.  
Лопасти очень просты, сде-
ланы из 25,4-миллиметрового 
устойчивого металла марки 
400, что в 8 раз прочнее 
обычной средней стали. 

ПРЕВОСХОДНОЕ РАСПРЕ- 
ДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Дистанция выброса и рас- 
пределение с Degelman
неподражаемы. Мелко рас- 

пыленный материал
разбрасывается на дис-
танцию до 20 метров, и

повторный проход по 
полю не нужен. 
Гидравлическая система 
выталкивания сжимает 

навоз при разбрасывании.
Уровень сжатия меня- 

ется в зависимости от 
количества материала в 

НАДЕЖНОСТЬ
DEGELMAN
Как получить лучший в 
мире азбрасыватель? 
Начнем с Degelman, 
известного созданием 
легендарных машин в 
течении 50 лет.
Безошибочный дизайн
от Degelman. После пяти
лет разработок, усовер- 
шенствований, и интен- 
сивных испытаний, Degel-
man представляет самый
крепкий из существующих
разбрасывателей – серию
Degelman “M”.
С первых шагов эти маши-
ны создавались с рассче-
том на наличие в массе
посторонних предметов:
от шарнирных битеров
собственного изобретения,
сверхмощного редуктора,
гладких боковых стенок
и усиленной рамы до
защищенной от забивания.
задней заслонки.

кузове, что приводит к 
неравномерному распре- 
делению при его недоста- 
статочном наличии.
Профессионалы давно знают,
что движущийся пол на 
цепной передаче более на- 
дежен и дает более равно-
мерное распределение. Эти 
машины тянут материал 
к битерам посредством 
двух морских цепей с 
толщиной прута в 19мм. и 
выдерживающих 50 тонные 
нагрузки. Затем за дело 
берутся лопасти от Degelman.

СИСТЕМА  ПРОПУСКА 
КАМНЕЙ (ROCK BYPASS 
SYSTEM) 
Ранее все разбрасыватели
в мире снабжались
спиралевидными или
шнековыми битерами 
Этот по сути жесткий
концепт довольно 
часто подвержен
повреждениям
от камней
и чреват
большими
затратами на
содержание. 

ROCK BYPASS 
SYSTEM (RBS) 
от Degelman, 
которая легла в 
основу серии “М”, по своей 
сути просто революционна. 
Пять рядов битеров на шар-
нирной подвеске, которые 
не только складываются при
столкновении с камнем, но 
и превосходят все ожидания
по дальности разброса,
надежности, и даже по ка- 
честву распределения ма- 
териала.
Разбрасыватель Degelman
режет и рвет материал
(комки при этом падают на 
уровень ниже для 
полного измельче- 
ния ), и разбра- 
сывает его до 
20 м.

что делает РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
ЛУЧШИМ В МИРЕ



ПОДВЕСКА РАМЫ
НА РЕЗИНОВЫХ
ПОДУШКАХ

Разбрасыватели Degelman 
могут работать с тяжелым
материалом благодаря
парной подвеске, которая 
гасит вибрацию и сотря- 
сения, так же снимая на- 
грузку с ВОМа  трактора. Эта 
уникальная система
состоит из недорогих в 
использовании изогнутых

МОЩНЕЙШИЙ В МИРЕ 
РЕДУКТОР
Редукторы, передающие вра- 
щение на битеры, являются 
самыми большими в отрасли. 
Они созданы с огромным за- 
пасом прочности. 70-милли-

метровые каленные шли- 
цевые  валы довольно 
массивны. Комплекты 
каленных зубчатых передач 

и подшипников, которые
находятся в маслянной ванне, 
в некоторых случаях превышают 
размеры аналогов в два раза. 
Эти редукторы предназначены 
для долголетней надежной
службы. Система сцепления
входящих приводов так же 
защищена на случай попадания 
посторонних предметов при
работе.

КУЗОВ 
Задняя часть машины
с рабочими органами
полностью может быть
удалена для устранения
выполнения техухода 
при блокировке 
агрегата, а так же для 
использования
разбрасывателя в

качестве транспортной
телеги для силоса, 

грунта, и проч. с 
возможностью

саморазгузки.

ЭКОНОМИЯ В 
ОБСЛУЖИВАНИИ
С самого начала, серия
“М” разрабатывалась с
учетом самых лучших
компонентов, легкого
доступа и минимальных
затрат при обслуживании:
заменяемые лопасти, 
рама из проката  100Х300 
мм, мощнейшие редук-
торы, морские цепи 
при- вода, 25,4-мм 
лопасти из стали AR400, 
самосмазывающиеся
подшипники, широкие
люки доступа, наружние
тавотницы, устойчивые
к износу прокладки,
тандемные колеса,
легко заменяемые
сегменты пола.

ОТЛИЧНАЯ 
ВИДИМОСТЬ

Передняя стенка, перед- 
ний привод, и дозирую- 
щая заслонка сделаны 
с учетом соблюдения 
хорошего обзора из кабины 
трактора. Передний привод 
также  открыт для обзора и 
доступен для обслуживания 
через легкую и просторную
дверцу.

полых резиновых
подушек, расположенных
между несущей рамой
и кузовом. Благодаря
им, груз равномерно
распределяется по раме
и машина не подвержена
сотрясениям. Агрегат
очень мягко
трогается, легок
в управлении
и стабилен
при полной
загрузке.

ТАН ДЕМНАЯ
ПОДВЕСКА

Кроме того, разбрасыватели 
Degelman снабжены прос- 
той и испытанной временем
плавающей тандемной 
системой подвески колес. 
Она позволяет

скомпенсировать

неровности дороги в два 
раза за счет неограни- 
ченной свободы движения. 
Все 4 колеса всегда 
находятся в контакте с 
грунтом, а широкая база
позволяет движение по 
любой неровной дороге.

СПЕЦИФИКАЦИИ	  M28 		  M34 	  

ЕМКОСТЬ 	  28 тонн		  34 тонны	  

КУБОМЕТРАЖ	  21 	  	 26  

ВЕС ПУСТОГО	  8,845 кг. 		  9,752 кг. 	  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

МОЩНОСТЬ	  180+ л.с. 		  225+ л.с. 	  

ГИДРАВЛИКА 	             1,42 атм, 95л/мин. 	  

ВОМ 		              1000 об/мин 	  

ВРЕМЯ РАЗГРУЗКИ 	  90 сек. 		  100 сек.	

РАЗБРОС МАТЕРИАЛА	  18-24м. 	  

КОЛЕСА 	  Alliance 650/55R 26.5 	  

РАЗМЕРЫ 	           высота загрузки 2,6м. 	  
		            внутр. ширина 1,98м. 	  

ВНУТР. ДЛИНА              6,096м. 		  7,24м. 	  

www.youtube.com/degelmanind
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69.85-мм. ось 
редуктора
(показана натуральная 
величина)


