


ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ
СЕМЕННОЕ ЛОЖЕ: Хороший контакт почва-семена ведёт к быстрой всхожести и
равномерному росту. Вертикальный дизайн наших сошников даёт возможность
укладывать семена в плотное семенное ложе сразу после открытия грунта, не позволяя
семенам разлететься в стороны , а почве крошиться. Почва накрывает семена за очень
короткое расстояние движения сошника, более “горизонтальные” сошники, протаскивают
семена против движения сеялки, при этом семена выпрыгивают из ложа и рассыпаются в
стороны от борозды. Атом-Джет –является пионером в разработке вертикального
дизайна и конкурентам остаётся лишь копировать!

УКЛАДКА НА ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ: Все сошники Атом-Джет укладывают
семена и удобрения , в борозде, на одну глубину. Атом-Джет первая кто применил
технологию «одной плоскости» предотвращающей крошение семенного ложа. Мы
уверенны, что крошение семенного ложа ведет к быстрому высыханию почвы и как
следствие к неравномерному прорастанию, к попаданию, и прорастанию семян в активной
зоне удобрений, и как следствие, к ожогам проростков. Плотное семенное ложе
необходимо для лучшего контакта семян с почвой, что позволяет семенам быстрее
формировать корневую систему и впитывать влагу и минеральные вещества.

ДВИЖЕНИЕ В ПОЧВЕ: С сошниками вертикальной конструкции почва
“разрезается” и идет по бокам, “обтекает” корпус. У “горизонтальных” выбрасывает
наружу, с увеличением скорости, вылет почвы усиливается, приводя к тому, что не
остаётся достаточно почвы чтобы накрыть семена или к неравномерному укрытию ложа.



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ

ЗАБИВАНИЕ ПОЖНИВНЫМИ ОСТАТКАМИ: Вертикальная конструкция и гладкий,
обтекаемый корпус сошников позволяет полностью избавляться от забивания пожнивными
остатками. При проходе они приподнимаются от острия вверх к трубопроводу и сваливаются
вниз.

НАЛИПАНИЕ: Вертикальная конструкция практически устраняет налипания глины и
забивания. Сложная конструкция наконечника или «глиняная шпора» сконструирована для того
чтобы предотвратить срез почвы по типу «апельсиновой корки». А горизонтальные конструкции,
скручивают глину и выбрасывают её на корпус сошника. Вертикальная конструкция создаёт
длинную семенную галерею, которая позволяет семенам свободно укладываться в ложе и
предотвращает налипание почвы под верхним слоем, в момент посева.

Вхождение в почву: Вертикальная конструкция перпендикулярна горизонту почвы, вся
масса сеялки направлена вниз на наименьшую часть сеялки-наконечники сошников.
Горизонтальными конструкциями, вы пытаетесь процарапать почву самой широкой частью
сеялки.



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ: С ростом стоимости топлива, уменьшение тягового усилия имеет
первостепенное значение.
С Атом-Джет вам не надо заглублять посев для того чтобы семена оказались на требуемой
глубине, увеличивая нагрузку на трактор и сеялку.
Обтекаемый дизайн наших сошников позволяет провести посев очень экономно.

КАРБИДЫ: Дольше 20 лет мы поставляем исключительные технологии с применением
карбидов (Победита). Мы продолжаем исследования в типах, составах, формах и методах
установок победитовых элементов на наших сошниках. Сравните нас с конкурентами и убедитесь
сами почему Атом-Джет является движущей силой карбидных технологий.

КАМНИ: Учитывая что «С» стойка перед тем как подняться и выйти из почвы сначала
погружается глубже, сошники горизонтального дизайна превращаются в сборщики камней
увеличивая нагрузку на раму и стойки сеялки, сошники вертикальной конструкции имея более
плоский дизайн на наконечнике проходят сверху камней как бы перепрыгивая их а не крюком
углубляются в почву.



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ
СЕМЯПРОВОД: Вертикальная конструкция позволяет создать большую открытую
галерею прямо за точкой проникновения в почву, что минимизирует засорение и заваливание
ложа. Спаренные сошники с боковым высевом имеют большой семяпровод, что позволяет
высевать такие культуры как бобы и горох.

ПРОБЛЕММЫ СОШНИКОВ С НИЗКОЙ ТОЧКОЙ
ВЫБРОСА: Разломы и крошение почвы приводят к испарению
влаги и неравномерному росту. Приводят к смешиванию семян с
удобрениями из-за их скатывания по плечам в борозду. Приводит к
увеличению раскидывания земли.

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ: Сошники Атом-Джет изготовлены качественной стали и
усилены высококачественным высокопрочным покрытием, что позволяет увеличить сроки
использования заменяя части корпуса и отдельные элементы. Всё высокопрочное покрытие
может быть восстановлено до первоначального состояния, элементарными сварочными
операциями.



УКЛАДКА СЕМЯН
СПАРЕННЫЙ РЯД БОКОВОЙ РЯД

ГРАНУЛЫ
ОДИНОЧНЫЙ ШИРОКИЙ

ВЫСЕВ
БОКОВОЙ РЯД
ЖИДКОСТЬ

Превосходное разделение
семян от NH3
Внесение 3 продуктов
Возможность использовать
увеличенные нормы NH3

Семенной канал защищен
победитом
Превосходное разделение
семян от удобрений
Семена аккуратно высеваются
за наконечником

Формирует плотное
семенное ложе
Предоставляет
благоприятные условия в
семенном ложе
Преимущество широкого
междурядья

Трубка под жидкость
защищена спереди
Удобрения вытекают и
превосходно отделены
Аккуратная укладка семян



УКЛАДКА СЕМЯН
СДВОЕННЫЙ РЯД

ГРАНУЛЫ
ОДИНОЧНЫЙ

ВЫСЕВ
БОКОВОЙ РЯД

БОЛЬШАЯ ПЛОТНОСТЬ

ДВОЙНОЙ ВЫСЕВ
СКРЕБОК НА
ЖИДКОСТЬ

Плотное семенное ложе
превосходный контакт с почвой
Равномерное прорастание
Постоянное равномерное
разделение удобрений от семян

Аккуратная укладка семян
Минимальное нарушение
структуры почвы
Превосходное проникновение
в почву

Семена и удобрения на
противоположных сторонах
Большие объёмы материала

Двойной высев за проход
Прекрасное разделение
продуктов





C-Shank 3" и 4" Paired Row Liquid
С стойка спаренный 7,6мм и 10,0 мм жидкость
3" CCDTDM и 4" CCETEM
C-Shank 3" и 4" Spread
С стойка 7,6мм и 10,0 мм смешанное
3" CCBTD0 и 4" CCCTE0
C-Shank 1“ и ¾” Single Shoot
С стойка однорядный 2,5мм и 0,75мм
1" CCAC00 и ¾" CCAA00
C-Shank 3" и 4" Paired Row Granular
С стойка спаренный 7,6мм и 10,0 мм гранулы
3” CCDTD0 и 4” CCETE0
C-Shank Side Band
С стойка боковое
По гранулам (лев. прав)
1" Left CCGCA0 и 1" Right CCGCB0, 3/4" Left CCGAH0 и 3/4" Right
CCGAJ0
По жидкости: 3/4" Left CCFAA0 и 3/4" Right CCFAB0, 1" Left CCFCA0
и
1" Right CCFCB0
По NH3: 1" Left CCJCH0 и 1" Right CCJCJ0, 3/4" Left CCJAH0 и 3/4"
Right CCJAJ0
Существует много сошников по типу внесения и видам
удобрений.





Сошники для Case IH 700 и
New Holland P2060

-CIH700/NH2060 Paired Row Liquid и Granular/ Парный ряд
жидкость - на 7,6мм (3" CHDTDM)
и 100мм (4" CHETEM) и гранулы – на 7,6мм (3" CHDTD0) и 10мм
(4" CHETE0)
-CIH700/NH2060 Side Band Liquid и Granular/Боковое внесение
жидкость – на 2,5мм (1" Left CHFCA0 и 1" Right CHFCB0) и на
7,5мм(3/4" Left CHFAA0 и 3/4" Right CHFAB0) гранулы- 1" Left
CHGCA0 и 1" Right CHGCB0, 3/4" Left CHGAH0 и 3/4" Right
CHGAJ0
-CIH700/NH2060 Single Shoot Однострочный - 1" Point CHAC00 и
3/4" Point CHAA00
-CIH700/NH2060 Single Shoot Spread/Однострочный смешанный -
1" Left CHGCA0 и 1" Right CHGCB0, 3/4" Left CHGAH0 и 3/4" Right
CHGAJ0
-CIH700/NH2060 Twin Band/Двустрочный - Left CHHTF0 и Right
CHHTG0





•Morris Contour High Rate Side Band/Большой объём боковой высев - 1" Left
CAGCX0 и 1" Right CAGCY0,
•3/4" Left CAGAX0 и 3/4" Right CAGAY0
•Morris Contour Paired Row Granular /Парный ряд гранулы - 3" CADTD0, 4"
CAETE0
•Morris Contour Paired Row Liquid/Парный ряд жидкость - 3" CADTDM, 4"
CAETEM
•Morris Contour Side Band Granular и Liquid\Боковой высев гранулы - 3/4"
Left CAGAH0 и 3/4" Right CAGAJ0, 1" Left CAGCA0 и 1" Right CAGCB0 и
жидкость - 1" Left CAFCA0 и 1" Right CAFCB0, 3/4" Left CAFAA0 и 3/4" Right
CAFAB0
•Morris Contour Single Shoot Spread/Одиночный смешанный - 3" CABTD0 и
4" CACTE0
•Morris Contour Twin Band/Сдвоенный - Left CAHTF0 и Right CAHTG0





•Paired Row Granular/Парные ряды под Гранулы - 3" CDDTD0,
4" CDETE0
•Paired Row Liquid/Парные ряды под Жидкость - 3" CDDTDM,
4" CDETEM
•Side Band Granular/Строчка сбоку под Гранулы - 3/4" Left CDGAH0 и
3/4" Right CDGAG0, 1" Left CDGCA0 и 1" Right CDGCB0
•Side Band Liquid/Строчка сбоку под Жидкость - 3/4" Left CDFAA0 и
3/4" Right CDFAB0, 1" Left CDFCA0 и 1" Right CDFCB0
•Single Shoot/Однострочный - 1" CDAC00, 3/4" CDAA00
•SINGLE SHOOT SPREAD/Одиночный смешанный широкий ряд - 3"
CDBTD0, 4" CDCTE0
•TWIN BAND/Сдвоенный- Left CDHTF0 и Right CDHTG0



•High Rate Side Band Edge-On/Боковой - 1" Left CDGCX0 и 1" Right
CDGCY0, 3/4" Left CDGAX0 и 3/4" Right CDGAY0
•Bourgault Paralink Edge On Paired Row Granular/Гранулы - 3" CDDTD0,
4" CDETE0
•Bourgault Paralink Edge On Paired Row Liquid/Жидкость - 3" CDDTDM,
4" CDETEM
•Bourgault Paralink Edge On Side Band Granular/Гранулы - 3/4" Left
CDGAH0 и 3/4" Right CDGAG0, 1" Left CDGCA0 и 1" Right CDGCB0
•Bourgault Paralink Edge On Side Band Liquid/Жидкость - 3/4" Left
CDFAA0 и 3/4" Right CDFAB0, 1" Left CDFCA0 и 1" Right CDFCB0
•Bourgault Paralink Edge On Single Shoot/Однострочный - 1" CDAC00,
3/4" CDAA00
•Bourgault Paralink Edge On Single Shoot Spread/Одиночный
смешанный - 3" CDBTD0, 4" CDCTE0
•Bourgault Paralink Edge On Twin Band/Сдвоенный- Left CDHTF0 и
Right CDHTG0

Bourgault Paralink Edge On



Атом-Джет конструирует и предлагает сошники
для любых форм удобрений, способов и типов
внесения на: Bourgault Paralink, CNH
Precision Hoe , CNH Concord Edge On, Case
IH 500/NH P2080, Case IH SDX, John Deere
1870 Conserva Pak , сеялки культиваторного
типа (Hoe Drill)
Ножи для внесения NH3
Пальцы на гребнеобразователи: STRUICK,
RUMPSTAD, BASELIER, BAUMAN


